Rekawice antyprzecieciowe pokryte -
mikropianka nitrylowa CUT C HDBﬁPﬁ

Rekawice antyprzecieciowe CT32 - r’kawice bezszwowe, bardzo cienkie, sprawiaj? wra?enie drugie;
skory, o wysokim stopniu manualno?ci, idealne do d?ugotrwa?ej pracy, a struktura r?kawicy zapobiega nadmiernemu
zm?czeniu d?oni, technologia mikroporowatej pianki z nitrylu znacz?co zwi?ksza komfort ich u?ytkowania, idealny
wybor do pracy w suchym i lekko zaolejonym ?rodowisku. R?kawica bardzo zaawansowana technologicznie, o

znakomitej zr?czno?ci d?oni przy r6?nych pracach wymagaj?cych wysokiej precyzji.

e EN ISO 21420: 2020 Manualnos¢ 5

e EN 388 : 2004 + Al: 2018 PUNCTURE Level 4X31C
e ANSI/ISEA 105: 2016 PRZECIECIE - poziom A3

e ANSI/ISEA 105: 2016 PRZETARCIE - poziom 6

e ANSI/ISEA 105: 2016 PRZEBICIE Poziom 2

Masz pytanie? Napisz do nas na: info@robopol.pl

Dane produktu:
EN 388:2016 [4X31C]

Normy:

Y EN 420
Pokrycie: pianka nitrylowa
Dzianina: Dytec

Grubosc¢ dzianiny 15

Kolory szary / czarny



Rozmiary 6-11
Opakowanie 12 /144

P.H. Robopol Sp.j., ul. Stowackiego 8a, 46-022 Kepa k/Opola
tel. 77 458 23 50, e-mail: info@robopol.pl, www.robopol.pl



